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JOTUL

Eksploataciniy Savybiy Deklaracija (ESD)

Nr F520-CPR-150418

Produkto tipas:

Atskirai stovinti kietuoju kuru kiirenama krosnelé

Tipo, partijos ar serijos numeris:

Jotul F 520

Numatytas produkto panaudojimas:

Krosnelé be karsto vandens tiekimo

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Jgtul AS
Postboks 1411,1602 Fredrikstad, Norvegija
Tel.:+47 69 35 90 00 El. pastas: post@jotul.no

AVCP:

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema ar sistemos (AVCP), kaip nustatyta Statybos

produkty reglamento V priede:

3 sistema

Paskelbtoji jstaiga:
Jstaigos numeris:
Tyrimy ataskaita Nr.:

Danish Technological Institute
1235
300-ELAB-1835-EN

Deklaruojamos eksploatacinés savybeés:

Darnioji techniné specifikacija

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Kuras

Mediena,pliauskos

Gaisriné sauga

Degumas
Atstumas nuo degiyjy medziagy

Al

Maziausias atstumas, mm
IS galo =300

IS Sony =700

Nuo kampo =600

IS priekio = 900

Skaityti montavimo instrukcijq

Pavojai, susije su iskrentancio kuro degimu Ne
co [0,07 %]
. .. - . NOx [54 mg/m3]
D
egiyjy medziagy iSmetimas 0GC [60 mgC/m3]
PM [14 mg/m3]
PavirSiaus temperatdira Atitinka
Elektriné sauga -
Galimybé valyti Atitinka
DidZiausias vandens darbinis slégis -
ISmetamuyjy dujy temperatira, esant nominaliam Silumos T[305°C]

atidavimui

Mechaninis atsparumas (kamino/dimtakio)

Eksploatacinés savybés nenustatytos NPD

Siluminis efektyvumas

Normalus Silumos atidavimas 7 kw

Siluminis efektyvumas, patalpa - kW

Siluminis efektyvumas, vanduo - *kW
Energetinis efektyvumas N [83%]




DEKLARACIA:
Produkto, nurodyto 1 ir 2 p., savybés atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes, nurodytas 8 p. VisiSkg atsakomybe uz Sig
eksploataciniy savybiy deklaracijg prisiima gamintojas, nurodytas 4 p.

Gamintojo vardu pasirasé:

Tom J. Berglind
Tyrimy ir plétros reikaly vadovas

(Vardas ir pavardé, pareigos)

Fredrikstad 2014m. rugpjacio 12d. (Parasas nejskaitomas)

(Isdavimo vieta ir data) (Parasas)




